宜昌市第五人民医院询价采购项目采购公告

宜昌市第五人民医院对呼出CO监测仪进行询价采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称：
     呼出CO监测仪采购项目
二、采购文件获取

投标人在宜昌市第五人民医院官网（www.yc5e.com）院务公开——通知通告栏自行下载采购文件。

三、报价文件资料提交内容：

1、询价邀请函回执；
2、企业营业执照（扫描件并盖章）；

3、企业资质证书（扫描件并盖章）；

4、报价文件。

     以上材料密封装订。

递交时间与地点：
1、询价文件递交的截止时间为2024年5月9日10：00，逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

2、询价地点：宜昌市第五人民医院招标办（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

五、发布公告媒介

    本次公告仅在宜昌市第五人民医院官网（www.yc5e.com）上发布，信息以本网站发布为准。

六、联系方式
    采 购 人：宜昌市第五人民医院

    地  址：宜昌市猇亭区正大路38号
联 系 人：杨万宏  0717-6515601

宜昌市第五人民医院询价采购文件

一、采购内容

1、项目名称：呼出CO监测仪采购项目

2、项目预算：1万元以内，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证——限一类医疗器械）；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）；所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表）；所投产品不属于医疗器械的，需提供证明材料，并加盖公章。

询价邀请函

各医疗器械公司：

    为择优选取优良的医用设备与耗材，现对呼出CO监测仪采购项目进行询价采购，欢迎有资格和能力的医疗器械公司参加报价。

    报价形式：提供营业执照及相关有效资质证书，提交相应的报价材料。所有相关证书及报价材料必须加盖公章，提交时装在同一个文件袋内，并密封加盖公章，否则视为无效报价文件。

    送交报价资料截至时间：2024年5月9日10：00（北京时间）。

                                     宜昌市第五人民医院                                                        

                                      2024年4月29日 
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询价邀请函回执

宜昌市第五人民医院：

我公司于   年  月  日，收到关于宜昌市第五人民医院呼出CO监测仪采购项目的询价邀请函，我公司愿意参加本项目的询价采购。

特此回复！

                                          单位名称（公章）

年  月  日

宜昌市第五人民医院医疗设备询价报价单
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	1.浓度范围：0-150ppm
2.显示：全彩触摸屏
3.检测原理：电化学传感器

4.重复性：<±5%
5.准确性：2ppm/±5%
6.供电：3 x AA (LR6 或类似)  - 可达 1000 分钟 1 x CR2032 锂线圈电池
7.T90 响应时间：<30 秒
8.工作温度：15-40ºC
9. 储存/运输温度：0-50ºC
10.操作/存储/运输压力：大气压 ± 10%
11.工作湿度：15-90% 无冷凝
12.储存/运输湿度：0-95%
13.传感器使用寿命：5 年
14.传感器灵敏度：1ppm
15.传感器漂移：<5% 每年
16.重量：约 215g (包括电池)
17.尺寸：约 37x 77 x 140mm
18.物料：  箱子：聚碳酸酯/ ABS 混入 SteriTouch®抗菌添加剂  D-pieceTM：聚丙烯SteriBreathTM：聚丙烯
19.H2 交叉干扰： ≤6%

20.拥有可支持存储数据的PC软件


